| CRS-TCP+

@ CONVERSOR DE RS232/RS485

A ETHERNET

Conexion de equipos a RS232 o redes
RS485, a redes Ethernet

Funcion maestro-esclavo estandar o
Routing

De uso industrial, compacto y de facil
instalacion

El CRS-TCP+ es un conversor de comunicaciones de equipos, con puerto serie RS232 o redes
RS485, a redes Ethernet locales o remotas.

La trasmision de la trama de datos de los equipos RS 232 o la red RS485 es de forma
transparente, sin modificar el protocolo, lo que permite su compatibilidad con aplicaciones
existentes.

Equipo para montaje en carril en caja de dos modulos y alimentacion directa de 85 a 290V a.c. y
de 120 a 410V d.c.
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El conversor CRS-TCP+ es compatible con multiples protocolos IP, como: TCP, UDP, Modbus TCP. Ademas del Protocolo Modbus
TCP Bridges con tabla de direccionamiento para la implementacion de redes RS485 o RS232 sobre infraestructuras de redes
Ethernet locales o remotas ya existentes.

El CRS-TCP+ puede frabaijar en distintos entornos estructurados con direccionamiento por IP; fijia o mediante la asignacion de
un servidor DHCP. En el medio fisico Ethernet, permite la configuracion en encapsulado TCP, UDP y Modbus TCP en modo
multimaestro.

Mediante software de terceros es posible emplear aplicaciones creadas para la comunicacion con dispositivos RS485 o RS232
en redes Ethernet a fravés del CRS-TCP+.
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- Conector RJ45 para puerto Ethernet. \

Interfaces Ethernet 10BaseT / 100BaseTX, autodetectable. 35

Conector enchufable de bornes para el RS232 o RS485.

Interfaz RS232 6 RS485 seleccionable mediante software. (©)

Puerto serie RS485 tres cables (TR+/TR-/GND). —

Velocidad del puerto serie de hasta 115.200 bps. O
Leds de indicacion de funcionamiento Power / Link-Activity / RX / TX. on

- Alimentacion de 85 a 290V a.c. o de 120 a 410V d.c. y frecuencia 50/60Hz.

- Consumo méximo de 4,6 a 7,5VA.

- Temperatura de trabajo de -10°C a 60°C.

- Grado de proteccion IP20.

- Caja de 2 pasos para montaje en carril DIN 46277 simétrico.

- Temperatura de funcionamiento - 20°C a +75°C.

~ Dimensiones 35 x 85 x 73 mm y peso de 700 gr.
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— Conexion de hasta 32 equipos en el bus RS485. \ 77
~ Facil configuracion de la IP mediante programa IPsetup (en Windows).
- Servidor Web para la configuracion desde cualquier navegador. |—\_
- Protocolos de red: TCP / UDP / Modbus TCP. B 0
- Protocolo Modbus TCP Bridges con tabla de direccionamiento.
- Asignacion de IP fija o de IP automatica mediante servidor DHCP.
~ Configuracion del puerto serie y la Ethermet mediante pagina Web. D
- Proteccion del acceso a la pagina Web mediante contrasefia. O ‘
- Actudlizacion del firmware por el puerto serie o por Etheret via TFTP. _I_I_
- Algoritmo de empaquetado seleccionable, para poca o mucha frecuencia de envio de los

paquetes. \ 73

- Transparente a las framas o envio de paquetes.
~ Compatible con programas en Windows que permite asignar una IP a un puerto COM.

FUNCIONALIDADES

La informacion contenida en este catdlogo puede estar sometida a cambios sin previo aviso y en ningdn caso representa un compromiso por parte del fabricante.
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