CUSB

CONVERSORES USB PARA RS485,
RS422 o RS232

Mddulos enchufables para conectar redes industriales RS485 o RS422 a equipos
informaticos con puertos USB. Asicomo para poder configurar o programar localmente
equipos con puerto RS232 mediante ordenadores portatiles o terminales con puertos
USB.

Conversores totalmente transparentes, que se autoalimentan por el USB y que disponen de leds de
estado, para verificar la transmision y recepcion de datos por el canal RS, asi como la correcta conexion al
canal USB.

Dispone de drivers para su instalacion en ordenadores con sistema operativo Windows, compatibles
con el sistema Plug and Play.

EI CUSB-485 permite conectar redes RS485 0 RS422 a equipos con puertos USB, destacar sus bornas
enchufables que facilitan la instalacion y el mantenimiento. EI CUSB-232 permite conectar dispositivos con
canal RS232 a equipos con puerto USB.




Céd. CBE300204071205-0

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Conexién por bornas para el RS485 o RS422 en el CUSB-485.
- Conexién por conector DB9 macho en el CUSB-232.
- Velocidad de transmision maxima de 120Kbps.

- Leds de indicacién de las sefiales RX 'y TX.

- Led de indicacién de la conexién del canal USB.

- Alimentacion por canal USB.

- Cumplimiento total de las especificaciones USB v1.1.
- CD con drivers para Windows 98SE, 2000, XP y Vista.
- Incluye cable USB tipo A-B.

- Temperatura de trabajo de 0° C a 55° C.

- Dimensiones 18,8 x 35 x 56mm.
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La informacion contenida en este catdlogo puede estar sometida a cambios sin previo aviso y en ningun caso representa un compromiso por parte del fabricante.
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AFEI Soluciones Avanzadas, S.L.

Provenca, 533 Local A - 08025 BARCELONA (Spain)
Tel. (+34) 934 463 050 - www.afeisa.es - afei @afeisa.es

Disefiado e impreso en Espania.



