CUSB

CONVERTISSEURS USB POUR RS485,
RS422 OU RS232

Modules pratiques pour connecter des réseaux industriels RS485 ou RS422 a
des équipements informatiques avec ports USB. Permettant la configuration ou la
programmation local de produits avec port RS232 moyennant des ordinateurs portables
ou terminaux avec ports USB.

Convertisseurs totalement transparents, qui s‘alimentent automatiquement par le port USB et qui
possedent des leds d'état, pour verifier la transmission et la réception des données par le canal RS, comme la
connexion correcte du canal USB.

Drivers d'installation pour ordinateurs avec systéme opérateur Windows, compatibles avec le systeme
Plug and Play.

Le CUSB-485 permet de connecter des reseaux RS485 ou RS422 a des produits avec des ports USB,
ses bornes de facile utilisation facilitent I'installation et la maintenance. Le CUSB-232 permet déconnecter des
dispositifs avec canal RS232 a des produits avec un port USB.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Connexion par bornes sur le RS485 ou RS422 pour le CUSB-485.
- Connexion par connecteur DB9 male sur le CUSB-232.
- Vitesse de transmission maximale de 120Kbps.

- Leds d'indication des signaux RX et TX.

- Led d’indication de la connexion du canal USB.

- Alimentation par canal USB.

- Accomplissement total des spécifications USB v1.1.

- CD avec drivers pour Windows 98SE, 2000, XP et Vista.
- Inclue le cable USB de type A-B.

- Température de travail de 0° C a 55° C.

- Dimensions 18,8 x 35 x 56mm.
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L information fournie par cette brochure est susceptible de changements saus préavis. Elle n’implique en aucun cas, | 'engagement du fabricant.
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