LX-485

EL CONTROL DE
LA ILUMINANCIA

Medicion de la iluminancia con
una alta precision y un amplio
rango de medida

Valor directamente en Lux
mediante protocolo Modbus

Conexion RS485 para
transmision hasta 1,2 Km

El LX-485 es una sonda luxométrica de alta precision y con un amplio rango de medidaq,
que dispone de conexion RS-485 y protocolo Modbus para la transmision directa de la
iluminancia a distancia, sin tener pérdidas de precision en la medida por la longitud del
cable.

La transmision directa y continua del nivel luxométrico, del exterior o interior de una
instalacion, a un sistema del control de la iluminacién permite la regulacion de los niveles
luminicos para utilizar la energia eléctrica necesaria en cada momento, en funcion de los
niveles de iluminacion reales.
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El luxdmetro LX-485 esta disefiado para la medida de las iluminancias con una curva similar a la del ojo humano, gracias a
su filtro y difusor exclusivo.

La precision de medida se ajusta automaticamente en funcion de la escala, lo que permite disponer de un amplio rango de
medida con una alta precision.

La conexion RS-485 permite la comunicacion de los datos a distancia, colocando la sonda en el lugar adecuado, sin tener
pérdidas de precision en la medida por la distancia del cable de conexion con la unidad de control.

Protocolo Modbus para transmitir directamente el valor luxométrico, sin tener que convertir la sefal analégica y/o procesar el
valor para su traduccion en una medida de iluminancia.

Su disefio compacto y su sujecion, mediante tornillo y/o iman, permite su facil y rapida instalacion en la localizacion mas
adecuada.

- Fotodiodo plano de PN de silicio en un casco sellado herméticamente especialmente \

disefiado para los usos lineales de alta precision.
- Rango de medida de 0 a 50.000 Lux.
- Ajuste de la escala automdtica con una resolucion de 0,1 a 13,5 Lux. \
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~ Filtro con una respuesta similar a la del ojo humano.

- Difusor para adaptar la respuesta angular del sensor a la curva Cos (?) entre -80° y 80°.
- Incluye conversor A/D de 12 bits para convertir la medida en luxes.

- Salida mediante canal RS485. 88
- Cable RS485 y de dlimentacion de 2,5 metros incluido en el LX-485.

- Distancia mdaxima de la comunicacion con cable RS485 es de 1200 metros.

- Tension de alimentacion de 5 a 15 V d.c.

- Corriente méxima de alimentacion 20 mA.

- COpula de policarbonato PC-VO transparente.

- Grado de proteccion IP65.

~ Dimensiones @88 x 75mm y peso de 170gr.

- Sujecion de la sonda mediante un imdn y/o tornillo M6 (profundidad max. 9mm.).
- Incluye la certificacion de la calibracion inicial.
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- Captura y procesamiento de la iluminancia, de forma rapida y automatica. 100

~ Transmision de los datos sin pérdidas de precision en la medida, derivadas de la distancia
de conexion del sensor con la unidad de control.

- Protocolo de comunicaciones Modbus.

- Envio del valor directamente en luxes.

~ Luxes en valor entero o con un decimal.

- Identificacion de la escala empleada en cada medida.

- Asignacion del nimero de periférico, para la creacion de una red RS485.

- Sencillo de instalar y colocar, en el lugar adecuado. 010

- COpula de facil limpieza y mantenimiento. 000
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Respuesta espectral relativa
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La informacién contenida en este catdlogo puede estar sometida a cambios sin previo aviso y en ningdn caso representa un compromiso por parte del fabricante.
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AFEI Soluciones Avanzadas, S.L.

Provenca, 533 Local A - 08025 BARCELONA (Spain)
Tel. (+34) 934 463 050 - www.afeisa.es - afei @afeisa.es




