LX-GPS

| \ SISTEMA DE MEDICION
DE LA ILUMINANCIA

Sensor luxométrico con GPS
integrado y conexion USB

Maleta completa con hasta 3
sensores y concentrador para
puerto USB

Software para el registro y analisis
de las medidas, con ficheros
exportables a sistemas GIS o 3D

El LX-GPS se compone de 1 a 3 sondas de medicion de la iluminancia, con GPS incorporado
y conexion USB, asi como de un software en entorno Windows que permite analizar la
iluminancia media y la uniformidad del alumbrado exterior.

Colocando los sensores LX-GPS en cualquier vehiculo se puede realizar, de forma rapida
y eficaz, la lectura de la iluminancia de extensas dreas de alumbrado en una sola noche,
incluyendo tdneles.

El software de gestion permite analizar y comparar la iluminancia media de diferentes
areas de alumbrado o de la misma area en diferentes fechas u horas. Ademas de exportar
los datos a ofros programas para su visualizacion grafica en Sistemas de Informacion
Geogrdafica (GIS) o en 3D mediante Google Earth.
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El luxometro del LX-GPS esta disefiado para la medida de las iluminancias del alumbrado exterior, con una curva similar a la
del ojo humano, gracias a sus filiros y difusor exclusivos.

La integracion del GPS en el propio luxometro facilita el sincronismo entre las posicion y la medida, asi como su posterior
visualizacion en programas georeferenciados. También es posible realizar medidas en una posicion estdtica con una frecuencia
de lectura determinada.

La posibilidad de conectar y registrar 3 sondas LX-GPS simultdneamente, permite realizar la medicion de las iluminancias con
un método similar al de Reglamentos nacionales, Guias y Normas internacionales.

El software del LX-GPS facilita la tarea de captura de las medidas desde un vehiculo, con un ordenador portdtil con sistema
operativo Windows. Ademds de incorporar funciones para la gestion, el andlisis y la comparacion de las medidas realizadas.

~ Filtro con una respuesta similar a la del ojo humano. \
- Difusor para adaptar la respuesta angular del sensor a la curva cos o entre -80° y 80°.

- Fotodiodo plano de PN de silicio en un casco sellado herméticamente especialmente |
disefiado para los usos lineales de alta precision.
- Rango de medida de 0 a 50.000 Lux.

- Ajuste de la escala automdtica con una resolucion de 0,1 a 13,5 Lux.

~ Precision GPS en la posicion de 2,5m CEP y en velocidad 0,Im/seg.

- Cipula de la sonda de Policarbonato PC-VO transparente y estabilizado UV.
- Grado de proteccion IP65. 88
- Dimensiones 88 x 75mm y peso de 170gr.

- Sujecion de la sonda mediante un imdan y/o tornillo Mé (profundidad max. 9mm.).
- Cable de comunicaciones USB.

- Alimentacion de la sonda por USB a 5V d.c. / 20 mA.

- Incluye la certificacion de la calibracion inicial.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

- Captura y almacenamiento de las medidas, de iluminancia y de posicion, de hasta tres \
sondas de forma automatica y simultdnea.

- Visualizacion durante la captura de los valores medidos (posicion, velocidad, distancia
recorrida, iluminancia, sefial GPS, etfc.), con grdfico de la iluminancia.

- Sistema de alarmas e interrupcion de las medidas por exceso de velocidad, baja velocidad
o pérdida de sefial GPS.

- Rango de medida hasta de 50.000 Lux, para lecturas diurnas del deslumbramiento de tineles.

- Interpolacion de las medidas de posicion en zonas sin cobertura de sefial GPS, como tineles.

- Registro de medidas sin utilizar GPS, a una frecuencia de tiempo programable de 1s a 900s.

~ Introduccion de comentarios con el micréfono del propio ordenador.

- Gestion de las medidas mediante tareas y proyectos, incluyendo la funcion de importacion y
exportacion, para frabajar desde diferentes ordenadores.

- Visualizacion y edicion de las medidas con las siguientes funciones: o0
¢ Valores de iluminancia media, méxima y minima, y de uniformidad media y extrema.
¢ Grdfica de evolucion iluminancia-distancia, para los valores de cada sonda, para

todas las sondas o para el valor medio de las sondas.
¢ Interdistancia media entre medidas de 2 metros.
¢ Funciones de filtrado de las medidas, de vaciado y recorte de zonas.
*  Opcion que permite crear diferentes ficheros de medidas a partir de un fichero inicial.
o Editor de comentarios realizados con el micrdfono, en las tablas y gréficos.
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Respuesta espectral relativa

*  Comparacion directa de dos ficheros de medidas mediante graficos superpuestos. 010
- Generacion de informes personalizables y exportables, en formato PDF o RTF. T e e
- Creqcion de fichero en formato KMZ que incluye la representacion de cada punto con una Ao

altura proporcional a su valor de la iluminancia y con color identificativo del rango del valor.
- Exportacion de las medidas a ficheros DXF o SHP, en coordenadas UTM o Grados decimales.

La informacién contenida en este catdlogo puede estar sometida a cambios sin previo aviso y en ningdn caso representa un compromiso por parte del fabricante.
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AFEI Soluciones Avanzadas, S.L.

Provenca, 533 Local A - 08025 BARCELONA (Spain)
Tel. (+34) 934 463 050 - www.afeisa.es - afei @afeisa.es




