LX-GPS

SYSTEME DE MESURE DE
L'ECLAIREMENT

Luxmétre avec GPS intégré et
connexion USB

Mallette compléte avec jusqu'd
3 capteurs et concentrateur pour
port USB

Logiciel pour I'enregistrement et
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fichiers exportables aux systémes
GIS ou 3DD

Le LX-GPS est composé de 1 a 3 sondes de mesure de ['éclairement, avec GPS incorporé
et connexion USB, ainsi qu'un logiciel d'environnement Windows qui permet d'analyser
I'éclairement moyen et |'uniformité de |'éclairage extérieur.

Si nous placons les capteurs LX-GPS dans n'importe quel véhicule, nous pouvons
effectuer, de facon rapide et efficace, la lecture de I'éclairement de vastes zones
d'éclairage en une seule nuit, y compris des tunnels.

Le logiciel de gestion permet d'analyser et de comparer I'éclairement moyen de
différentes zones d'éclairage ou de la méme zone & différentes dates ou heures, mais
aussi d'exporter les données a d'autres programmes pour leur affichage graphique dans
des Systémes d'Information Géographique (SIG) ou en 3D avec Google Earth.
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El luxmétre du LX-GPS est congu pour la mesure des éclairements lumineux de I'éclairage extérieur, avec une courbe similaire

a celle de I'ceil humain, et cela grace @ ses filtres et diffuseur exclusif.

L'intégration du GPS dans le luxmétre facilite le synchronisme entre la position et la mesure, ainsi que son affichage postérieur
dans des programmes de géoréférence. Il est également possible de réaliser des mesures dans une position statique avec une
fréquence de lecture déterminée.

La possibilité de connecter et d'enregistrer 3 sondes LX-GPS simultanément permet de réaliser la mesure des éclairements avec
une méthode similaire @ celle des réglements nationaux, des guides et des normes internationales.

Le logiciel du LX-GPS facilite la tiche de capture des mesures depuis un véhicule, avec un ordinateur portable pourvu du
systéme Windows. Il incorpore également des fonctions pour la gestion, I'analyse et la comparaison des mesures effectuées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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pour les usages linéaires de haute précision.
- Rang de mesure de 0 G 50 000 Lux.

- Indice de protection IP65.
- Dimensions 88 x 75 mm, poids de 170 g.

- Cable de communications USB.

- Inclut la certification du calibrage initial.

- Filtre avec une réponse similaire a celle de I'ceil humain. \
- Diffuseur pour adapter la réponse angulaire du luxmeétre a la courbe cos a. entre -80° et 80°.
-~ Photodiode plane de PN de silice dans un boitier scellé hermétiquement, et spécialement congu

- Ajustage automatique de I'échelle avec une résolution de 0,1 d 13,5 Lux.
- Précision GPS en posifion 2,5 m CEP et en vitesse 0,1 m/sec.
- Coupole de la sonde en polycarbonate PC-VO transparent et stabilisation UV.

- Maintient du luxmétre par aimant ou par vis Mé (max. 9mm) pour montage sur barrre.

- Alimentation électrique de la sonde par USB & 5V d.c. / 20 mA

88

de signal GPS.

a 900s.

différents ordinateurs.

- Rang de mesures jusqu'd 50000 Lux, pour des lectures diurnes de I'éblouissement des funnels.
- Inferpolation des mesures dans des zones sans signal GPS, que des tunnels.
- Enregistrement de mesures sans position GPS, G une fréquence de temps programmable de 1s

- Introduction de commentaires avec le microphone de l'ordinateur.
- Gestion des mesures avec des téches et des projets qui définissent les caractéristiques de la
zone 4 étudier, y compris la foncfion d'importation et d'exportation, pour travailler & partir de

- Affichage et édition des mesures avec les fonctions suivantes:
* Valeurs des éclairements lumineux moyen, maximum et minimum.
¢ Valeurs de 'uniformité moyenne et extréme.
¢ Graphique d'évolution de I'eclairement lumineux - distance, pour les valeurs de chaque
luxmétre, de tous les luxmétres ou pour la valeur moyenne.
Outils de contrdle d'uniformité des mesures, de vidage et de découpage des zones.
o Option qui permet de créer différents fichiers de mesures @ partir d'un fichier initial.
+ Editeur de commentaires réalisés avec le microphone, dans les tableaux et les graphiques.
¢ Comparaison directe de deux fichiers de mesures avec des graphiques superposés.
¢ Inferdistance moyenne entre mesures de 2 métres.
- Production de rapports personnalisables et exportables, en format PDF ou RTF.
- Création de fichier en KMZ qui comprend la représentation de chaque point avec une hauteur A om)
proportionnelle d sa valeur d'éclairement et avec une couleur d'identification du rang de la valeur.
- Exportation des mesures & des fichiers DXF ou SHP, en coordonnées UTM ou en Degrés décimaux.

- Capture et stockage des mesures d'éclairements lumineux ainsi que de la position jusqu'a
trois luxmétres, automatiquement et simultanément..

- Affichage durant la capture des valeurs mesurées (position, vitesse, distance parcourue,
éclairement lumineux, signal GPS, ect..), avec graphique de I'&clairement lumineux.

- Systéme d'alarmes et interruption des mesures par excés de vitesse, vitesse basse ou perte
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L'information fournie par cette brochure est susceptible de changements sauf préavis. Elle n'implique en aucun cas, l'engagement du fabricant.
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AFEI Soluciones Avanzadas, S.L.

Provenca, 533 Local A - 08025 BARCELONA (Spain)
Tel. (+34) 934 463 050 - www.afeisa.es - afei@afeisa.es

Distributeur:

Impreso en offset 100% reciclado. Elaborado sin blanqueantes 6pticos ni blanqueado con cloro. Homologado internacionalmente con la Ecoetiqueta y el



