SET90C TAMIAS

TELEGESTIO PER A PROJECTES SOSTENIBLES

Gestid de la instal-lacié en
una sola unitat de control

Configuracié de tancaments ey i
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LINE CONTROL per a la
regulacié de la lluminositat
de les lluminaries
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Flexible a noves innovacions i
funcionalitats futures

El SET90C TAMIAS és una unitat de control de la gamma SET90 que ofereix una solucid
d'alt rendiment a la telegestid de I'enllumenat i proporciona un nou ventall de funcions
intel-ligents, les quals garanteixen un elevat nivell de funcionalitats, a més de qualitat i
d'eficiéncia.

També incorpora la funcid LINE CONTROL per configurar el funcionament i regulacié de la
lluminositat de les llumindries amb drivers de primeres marques (Tridonic amb U6Me?2 i
Xitanium de Philips amb tecnologia Coded Mains) i nodes (iIMCU de Vossloh-Schwabe),
enviant codis o senyals a fravés de la propia infraestructura eléctrica existent.

A través del port de periférics permet el control centralitzat i la supervisid dels dispositius
d'interruptor diferencial de rearmament automatic amb comunicacions. A més, notifica en
temps real les reconnexions o el seu enclavament.
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El SET90C TAMIAS ofereix, en una sola unifat de control, el mesurament dels principals pardmetres eléctrics de la instal-lacid en
xarxes trifdsiques i/o xarxes monofasiques; la programacié d'enceses dels circuits a través de les diferents sortides a relé; aixi
com la monitoritzacid i gestio de les enfrades d'alarmes. Juntament amb el sistema TELEASTRO.net permetrd conéixer en temps
real, les alertes i I'estat de la instal-laci6.

Els comptadors d'energia que incorpora proporcionen una funcié hordria que permet fixar els diferents tancaments de periodes
de farifacio i registrar la poténcia maxima en cada periode. Aquesta informacié és gestionada des del sistema TELEASTRO.nef,
el qual disposa d'eines per a la gestio i I'andlisi energética, que permeten conéixer en cada periode la quantitat d'energia
consumida, fer grafics que facilitin 'estudi del consum; aixi com visualitzar una simulacio del cost energétic i petjada de CO2.
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fﬂ - 3 Entrades de Mesura de Tensio (fase-neutre] de 0-260 V a.c. en veritable valor eﬁcm
8 - 3 Entrades Mesura de Corrent fins a 25004, mitjangant transformadors TRT x/200mA a.c. ETIXIIIIITIIL
—1| - | Entrada analogica de 0-2 V d.c. per a sensor. e A i faar )
(&1 - 6 Sortides a relé N.C. de 5A per a l'actuacid sobre circuits de la instal-lacio. ol ol | e ﬁ
'E - 8 Entrades digitals, per contacte o detector NPN a 24 V dc, per a control d'alarmes. =+ [:] [L 5557 ‘ &
cl.ﬁ - 1 Port RS232 per a mddem SET GPRS o SET GPRS+. ;.. o wolo-.
)| - 1 Port R5485 per a diferencials rearmables o alfres periférics. 500000000002,
&1 Display LCD retroilluminat. ’
ltl_) - Teclat i leds per indicar l'estat de l'equip. 70
o= | - Rellotge intern amb pila de it 65
"l'_J - Tensio d'alimentacié 230 V a.c. 15%, 50/60 Hz i un consum de 9 VA. -
2 - Profecci6 IP31 (panelat]. IL
= - Caixa DIN de 8 mdduls per a transquadre o carril DIN simétric.
g - Dimensions 140 x 110 x 76mm i pes de 650gr. j
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- Andlitzador d'una xarxa trifasica o de tres xarxes monofdsiques independents. \

- Registre de les mesures per a cadascuna de les tres fases de: tensi, intensitat, poténcia
activa, poténcia reactiva i factor de poténcia. 30

- Periode de registre de les mesures configurable (per defecte quart horari).

- Registre dels comptadors totals de I'energia activa i reactiva, en valor monofdsic per a cada
fase i la component trifdsica total.

- Registre de la mesura del corrent diferencial de la instal-lacié mifiancant el RMA25.

- Fins a vuit entrades digitals configurables per detectar alarmes de la instal-lacio: diferencials,
magnefotérmics, efc.

- Deteccid de manipulacié de la porta de I'armari i de la instal-lacié en mode manual.

- Nofificacié d'alarmes per SMS i correu electronic.

~ Sortides a relé per a comandament i actuacio dels circuits de maniobra de la instal-lacié.

- Programacid de calendaris per a les maniobres per tipus de dia de la setmana.

- Programacio de 40 dies festius/especials per tipus de dia de la setmana.

- Telecomandament dels circuits de maniobra en local o a distancia.

- Rellotge amb sincronifzacié per Timerserver i canvi d'hora estiu / hivern automatic.

- Funcid per a la configuraci6 de la lluminositat de nodes iIMCU, drivers Tridonic (U6Me2) per
la propia xarxa eléctrica i drivers Xitanium Philips amb tecnologia Coded Mains.

- Configuracié hordria per fixar tancaments de periodes de tarifacio i registre maximetre.

Cédigo Nombre KIT Componentes

530623 | SET90C TAMIAS GPRS 20/40 SET90C TAMIAS, médem SET GPRS i conjunt de 3 transformadors TRT20-40
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530624 | SET90C TAMIAS GPRS+ 20/40 SET90C TAMIAS, modem SET GPRS+ i conjunt de 3 transformadors TRT20-40

* Per altres configuracions de KIT consultar.
La informacié continguda en aquest catdleg pot estar sotmesa a canvis sense avis previ i en cap cas representa un compromis per part del fabricant.
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