SET90-LX

SISTEMA DE CONTROL
DE LA LUMINOSIDAD

S90LX

Envio de érdenes para el mando /
del alumbrado en funcién de las '
condiciones meteorolégicas

S90LX - Cuadro de pruebas &

Facilita el maximo ahorro en el
encendido y apagado del
alumbrado exterior

Lectura LUX
Sonda Principal LX-485
Hora/Fecha

o o0 nublado

Medicion constante de la
iluminancia ambiente

A Grabar lectura LUX
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El SET90-LX es un conjunto de sondas luxométricas de alta precision y una unidad de
control, que vigilan durante minutos antes y después, de la puesta y salida del Sol, si la
iluminancia ambiente es la adecuada.

Cuando la iluminancia detectada requiera una accion inmediata sobre el mando del
alumbrado, se envia una orden al sistema de telegestion para que este fuerce el encendido
o apagado del alumbrado. También envia ordenes para reducir la horas de funcionamiento
del alumbrado si las condiciones meteoroldgicas son favorables.

Ademads mediante una funcionalidad por acceso web para dispositivos méviles como
Smartphones o Tablets, poder determinar los niveles de configuracion en tiempo real.
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Durante el tiempo de control configurado respecto al orto y ocaso del Sol, al detectar un nivel de iluminancia que requiera una
accion inmediata sobre el mando del alumbrado, se envia una orden al sistema de telegestion Teleastro.net, para que este
fuerce el encendido o apagado del alumbrado de todos los cuadros de alumbrado asignados. En el caso de no recibir
ninguna orden la unidad de control del cuadro redliza los encendidos y apagados programados.

También, durante el tiempo de control configurado, si las condiciones meteorolégicas son favorables, se envia érdenes al
sistema de telegestion para retrasar la hora de encendido o adelantar la hora de apagado de los cuadros de alumbrado
correspondientes.

La asignacion de los niveles de actuacion se define de forma independiente para un maximo de 5 Zonas, y a cada Zona se le
asignan las unidades de control de los cuadros de alumbrado que correspondan. Para la configuracion de estas Zonas se
dispone de la funcion Touchlux que permite, en tiempo real y en la propia instalacion, seleccionar los valores adecuados de
actuacion.

La comunicacion entre el SET90-LX y la web Teleastro.net se realiza mediante un madem GPRS o a través del mddem Cnet-RS
para redes Ethernet tanto cableadas como por enlaces Wifi.

- Fotodiodo plano de PN de silicio en un casco sellado herméticamente especialmente \
disefiado para los usos lineales de alta precision.

- Rango de medida de 0 a 50.000 Lux y ajuste automdtico de la escala de 0,1 a 13,5 Lux. 140
- Filtro con una respuesta similar a la del ojo humano y difusor para la respuesta angular.
- Cipula de las sondas LX-485 de Policarbonato PC-VO transparente y estabilizado UV. ©0000000000000
- Display LCD retroiluminado de 2 lineas de 20 caracteres. TOiLUALLLH RN
9 - Teclado con 6 teclas de silicona y 3 Leds de estado del equipo. 55 {ﬁo
- Reloj interno con pila de litio en la unidad de control SET90-LX. 2|2 [Q P —— 1‘ &3
-~ Puerto RS485 para la conexion entre la unidad de control SET90-LX y las sondas LX-485. ff[ — T :
- Cable RS485 y de alimentacion, de 2,5 metros incluido en las propias sondas LX-485. e © I

- Puerto RS232 para conexion del mddem GPRS o del modem Cnet-RS.

- Grado de proteccion de la unidad SET90-LX IP30 (panelado). o
- Grado de proteccion de la sonda LX-485 IP65. -

- Alimentacion de la unidad SET90-LX, 230 V a.c. y frecuencia de 50 a 60 Hz. R
- Alimentacion sondas LX-485 y madem Cnet-RS, mediante fuente de alimentacion PSM90. ]

- Unidad SET90-LX dimensiones 140 x 110 x 76 mm y peso de 650 gr. \‘_\;
- Sondas LX-485 dimensiones 88 x 75mm y peso de 170gr. v o
- Unidad SET90-LX caja DIN de 8 mddulos para transcuadro o carril simétrico. :|
- Sondas LX-485 con sujecion mediante un iman y/o tornillo Mé.
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- Visualizacion en la unidad SET90-LX de la iluminancia de 1 a 50.000 lux. \
- Men0 para la verificacion de las sondas LX-485 y la configuracion.

- Configuracion del tiempo de control de los niveles de iluminancia, respecto al orto y ocaso.
- Programacion de los niveles de iluminancia desde el Control Luminosidad del TELEASTRO.net.
- Funcion de forzar encendido y/o apagado para unos niveles de iluminancia.

- Funcion de retrasar el encendido unos minutos si la iluminancia es superior a la prevista.

~ Funcion de retrasar el apagado unos minutos si la iluminancia es inferior a la prevista.

- 5 Zonas configurables independientes para los valores de forzar y de refrasar.

- Asignacion de los cuadros a forzar y refrasar para cada Zona. (
- Sincronizacion automdtica del reloj interno del SET90-LX por Timeserver.

- Modo Control, con aviso de forzar y retrasar, y envio automatico a los cuadros. i
- Modo Simulacién, con los avisos de forzar y retrasar, pero sin enviar a los cuadros. ‘ u""ﬁ
- Modo Medicion, sin avisos de forzar y retrasar, ni su envio a los cuadros, solo medidas.

- Funcion Touchlux para leer y grabar el nivel Lux en tiempo real con Smartphone, Tablet, etc.
~ Conexion On-Line para leer el estado del SET90-LX y forzar el encendido/apagado de las Zonas. 88
- Grdfica de las medidas de iluminancia durante el tiempo de control o las 24h.
- Gréfica del tipo acciones realizadas, para el encendido y apagado.
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FUNCIONALIDADES

La informacién contenida en este catdlogo puede estar sometida a cambios sin previo aviso y en ningdn caso representa un compromiso por parte del fabricante.
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AFEI Soluciones Avanzadas, S.L.

Provencga, 533 Local A - 08025 BARCELONA (Spain)
Tel. (+34) 934 463 050 - www.afeisa.es - afei@afeisa.es




