SET energy
‘ /\/\’ MEDIDA Y CONTROL DE LAS

N INSTALACIONES ELECTRICAS

Registro de los diferentes consumos
energéticos de una instalacion

Supervisor de las alarmas de la
instalacion y del cuadro eléctrico

Calendario programable para la
actuacion sobre los circuitos de la
instalacion

Conectividad a través de GPRS,
Ethernet, WiFi, etc.

El SET energy es una unidad de control multifuncién que permite gestionar instalaciones
eléctricas en una red de baja tension. Mide los pardmetros eléctricos generales en redes
trifasicas y/o redes monofasicas, y controla los consumos eléctricos de diferentes circuitos
de la instalacion.

Dispone de relés de salida para la actuacion sobre los circuitos de la instalacion con
sencillas funciones de programacion que permiten la creacion de calendarios astronémicos
y/o horarios personalizados para cada uno ellos.

A partir de sus entradas digitales de alarma permite el control y monitoreo del estado de
los diferentes elementos de un cuadro eléctrico o de otros sensores externos.

El SET energy se gestiona desde la web TELEASTRO.net por lo que permite disponer de la
informacion a cualquier hora y desde cualquier lugar.
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EI SET energy realiza la lectura directa de los pardmetros eléctricos de una red trifasica o de tres redes monofasicas
independientes. Ademdas mediante las 7 entradas de pulsos puede leer consumos eléctricos parciales de los principales
circuitos de la instalacion (climatizacion, alumbrado, fomas de red, etc.).

Con las 6 salidas a relé, se puede actuar sobre los circuitos eléctricos de la instalacion, permitiendo la gestion de los
consumos en funcion de su horario de uso y evitar consumos innecesarios fuera de hora; con opcion de telemando o
actuacion manual. Asi como el encendido y/o apagado de los circuitos de la instalacion segin las necesidades del usuario.

Desde la web TELEASTRO.net, permite la implantacion de las unidades de confrol SET energy de forma progresiva, donde podrd
telegestionar de forma remota desde uno a un conjunto de dispositivos multisite. Ademas TELEASTRO.net es un sistema experto
donde dispone de herramientas y funcionalidades para la gestion, seguimiento y optimizacion del funcionamiento de las
instalaciones eléctricas, asi como la posibilidad de exportacion de los datos generados para su andlisis en otros entornos.

Con una sola solucion podemos controlar maltiples instalaciones que requieran una gestion continuada, como pistas
deportivas, colegios, centros de negocios, locales comerciales, alumbrados singulares, etc.
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- 3 Entradas de Medida de Tension (fase-neutro) de 0-260 V a.c. en verdadero valor e@
- 3 Entradas de Medida de Corriente hasta 2500A, mediante transformadores de x/1,5 V a.c. ©0000000000000
- 1 Enfrada analdgica de 0-2 V d.c. para sensor. 3 R
- 8 Entradas digitales, por contacto o detector NPN a 24 V d.c., para control de alarmas.
- 7 Entradas digitales configurables para contadores de pulsos.

- 6 Salidas digitales a relé NA de 5A para la actuacion sobre circuitos de la instalacion.
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~ 1 Puerto RS232 para modem Ethernet 0 mddem GPRS. oo coooocoooocdo
- 1 Puerto RS485 para periféricos.
- Display LCD retroiluminado de 2 lineas de 20 caracteres. 20

s

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Teclado con 6 teclas de silicona.
- 3 Leds para la indicacion del estado del equipo.
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- Reloj interno con pila de litio. rH
- Tension de alimentacion 230 V a.c. 15%, 50/60 Hz y un consumo de 9 VA
- Caja DIN de 8 mddulos para transcuadro o carril DIN simétrico. Y 2
- Dimensiones 140 x 110 x 76mm y peso de 650gr. | ]
- Analizador de una red trifasica o de tres redes monofdsicas independientes. \
- Registro de las medidas para cada una de las tres fases de: tension, intensidad, potencia 30
activa, potencia reactiva y factor de potencia. a9
- Periodo de registro de las medidas configurable (por defecto cuarto horario). 7
- Registro de los contadores totales y parciales de la energia activa y reactiva, en valor
7)) monofdsico para cada fase y la componente trifdsica total.
'g - Hasta siete entradas digitales configurables para lectura de pulsos de contadores
< asociados a cada entrada. | S S S S S l Ll
% - Puesta a cero mensual del contador parcial de energia activa y energia reactiva, y los 1 1 [
OOOOOOOOOOOOOO
< contadores de pulsos. -
CZ) - Hasta ocho entradas digitales configurables para la deteccion de alarmas de la instalacion: = L';MALLL It )
)|  diferenciales, magnetotérmicos, efc. 8§86 ~ {ﬁ K
- - Notificacion de alarmas por SMS y por correo electronico. {} = i
E - Visualizacion del estado de las diferentes instalaciones desde el mapa del sistema. ) Pl 3 60658 |
- Salidas digitales a relé para mando y actuacion de los circuitos de la instalacion, en funcion Sl aw an ww wll
de los usos o de las necesidades puntuales. Mediante la configuracion de los calendarios S00o0o0000o000,
de uso. N N 1
~ Reloj con sincronizacion por Timerserver y cambio de hora verano / invierno automdtico.
— Display y teclado para la visualizacién local de la instalacion y para su actuacion. Il

La informacién contenida en este catdlogo puede estar sometida a cambios sin previo aviso y en ningdn caso representa un compromiso por parte del fabricante.
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AFEI Soluciones Avanzadas, S.L.

Provenca, 533 Local A - 08025 BARCELONA (Spain)
Tel. (+34) 934 463 050 - www.afeisa.es - afei@afeisa.es




