TELEASTRO

TELEGESTION DE LA EFICIENCIA
ENERGETICA DEL ALUMBRADO

Integra en una sola unidad el reloj
astronémico, un analizador de redes y
el registro de las alarmas

Telemando y telecontrol del
alumbrado, mediante cualquier
dispositivo con Internet

Control del acceso y de la seguridad
eléctrica de los cuadros de alumbrado

El TELEASTRO es una unidad de control de los centros de mando del alumbrado pablico
que incluye un reloj astronémico de altas prestaciones con sincronizacion periodica
automatica mediante Internet, con lo que permite el maximo ajuste de los encendidos y
apagados de la instalacion.

La integracion de la lectura de los parametros eléctricos facilita la supervision del consumo
del alumbrado y del sistema de ahorro utilizado, para garantizar una maxima eficiencia
energética.

El control de la corriente de fuga de la instalacion y del funcionamiento de las protecciones
eléctricas, incluyendo la posibilidad de telegestion de los dispositivos de proteccion
diferencial rearmables, permite disponer de una seguridad eléctrica adecuada y optimo
servicio al ciudadano.
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Funciones de programacion para la creacion de calendarios astrondmicos y/o horarios personalizados con maltiples opciones,
de forma independiente para cada una de las cuatro salidas de maniobra, permitiendo el mando del alumbrado, del sistema
de ahorro, del alumbrado ornamental o cualquier otro elemento que queramos felemandar.

El control desde Internet y las funciones telemando o teleprogramacion, permite el actuar sobre el alumbrado o el sistema de
ahorro, cuando sea necesario y desde cualquier lugar.

Las alarmas asociadas a los pardmetros eléctricos y a su modo de funcionamiento, facilitan la supervision de la instalacion en
tiempo real via web y desde dispositivos maviles.

Posibilidad de asociar alarmas adicionales por minutos transcurridos a las entradas de puerta abierta y/o en modo manual,
por lo que podemos vigilar el uso inadecuado del centro de mando.

- 4 Salidas de maniobra independientes (3 salidas a relé NC y 1 salida a relé conmumm
W.

- Relés de las salidas de maniobra de 10A (250VAC) para una carga maxima de 2200 140
28 - Programacion protegida de forma permanente en memoria EEPROM.
S - Pila de larga duracién exclusiva para el reloj de cuarzo. ‘ oG o0000000000
— | - 5 Entradas digitales para el control de alarmas. ‘ “‘L;:T;Q ol il BT
8 - 1 Entrada digital para el control de la apertura de cuadro o para alarma adicional. ole [: 5 |3
= - 1Entrada digital para el control de selector de Manual o para alarma adicional.
‘<’r.’ - Medicion de tension por fases (con o sin neutro) hasta 300 V a.c., en verdadero valor eficaz. Sho T
E) - Medicion de corriente por fases hasta 200 A a.c., mediante transformadores toroidales. L4 000909 79°9°
E - 1 Enfrada analdgica de 0-2 V d.c. para medidor de la corriente diferencial RMA 25/1.
- Display de LCD y teclado para la programacion y la funcion test. o
T — leds para la indicacion del estado de cada una de las salidas de maniobra.
'6 -~ 1 Puerto RS232 para modem GPRS o Ethernet mediante modem Cnet-RS. =
=1~ 1Puerto RS485 para conexion de periféricos como los diferenciales rearmables RORM90. -
oc . )
¢ - Temperatura de funcionamiento - 20 °C a +75 °C. \‘_\;
1~ Alimentacion 230 V a.c. 15 %, 50/60Hz y un consumo propio de 7 VA. v ol
- Caja DIN de 8 pasos para montaje trascuadro o carril DIN simétrico. :|
- Dimensiones 140 x 118 x 71 mm y peso de 700 gr. f
- Cdlculo astronémico dia a dia mediante algoritmo exclusivo de alta precision. \
- Precision de coordenadas geogrdficas en grados y minutos. 30
- Sincronizacion automdtica del reloj a través de servidores horarios de Infernet. I
- Programacion independiente de cada salida de maniobra. 76

- Hasta 8 maniobras dia con programacion astrondmica y/o horaria para cada salida.
- Astrondmico ajustable en +240 minutos a partir del cdlculo del orto y el ocaso.

tulj - Mltiples opciones de programacion: anual, por dias de la semana, por rango de fecha o
a épocas del afio y por dias festivos para todos los afios o para un afio concreto.
‘nt - Memoria para 200 dias festivos y 50 rangos de fechas.
wr — Calculo automdtico de la Semana Santa y de los dias relacionados (Carnaval, Corpus, efc..
<Zf. - Configuracion bdsica .o través de 1'ec|odo y avanzada desde Web. THEASTRO . 7
s} - Telemando de las salidas de maniobra, por teclado, por SMS o desde Web. %O ™0 ep Oo (=
&} | - Contador de horas de funcionamiento de cada salida de maniobra. ] oo o
% - Configuracion de las entradas digitales para el control de las protecciones del cuadro. rm s o wa ko 0%
T~ Alarma de tiempo para control del cuadro en esfado manual o con la puerta abierta. SIS ==
- Andlizador de redes eléctricas trifasicas con Contadores de Energia Activa y de Energia Reactiva. | [— @) |
. . P . OO 00000000000 O0
- Registro de los parametros eléctricos por fase con periodo programable. ‘ | | | |
- Alarmas para los pardmetros eléctricos en modo plena potencia o en ahorro.
- Registro de la medida de la corriente diferencial del RMA25 en mA.
- Alarmas de pardmetros eléctricos y de entradas digital programables para envio de SMS.
- Display y teclado para verificar la instalacion localmente.

La informacién contenida en este catdlogo puede estar sometida a cambios sin previo aviso y en ningdn caso representa un compromiso por parte del fabricante.
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