
CRS-TCP+
ESPAÑOL

	 Conversor RS232 - RS485 a red Ethernet para aplicaciones industriales especialmente 
diseñado para conectar equipos con puertos RS232 o RS485 a redes informáticas tipo 
Ethernet y trabajar con protocolos IP.
	 El conversor CRS-TCP+ es compatible con múltiples protocolos: TCP, UDP, Modbus TCP 
y dispone de funciones routing con el objetivo de desarrollar topologías RS232/485 sobre 
infraestructuras Ethernet ya existentes.
	 Estas instrucciones describen el equipo, su instalación y puesta en marcha inicial. Para 
encontrar estas instrucciones, asi como su Manual de Usuario en formato electrónico 
dirigirse a www.afeisa.es. Indicar también que está documentación se encuentra en el CD 
que se incluye en la caja del equipo.

        

       	 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
	 Cualquier uso del equipo de forma no especificada por el fabricante, puede comprometer 
la seguridad del equipo y afectar a la protección del usuario.
	 La manipulación, instalación, reparación, etc. del equipo debe realizarse con éste 
desconectado de la red eléctrica.

ALMACENAJE
	 El almacenaje del equipo se aconseja que se efectué con sus respectivas cajas de 
embalaje y teniendo en cuenta unas mínimas condiciones climáticas tales como se indican  
en las características técnicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TÉCNICAS 
•	 Interface Serie: RS232 (RX/TX/GND) o RS485 (TR+/TR-/GND) tres hilos.
•	 Velocidad: Ajustable por software (hasta 115.200 bps).
•	 Bits de datos: 7 y 8.
•	 Paridad: Sin paridad, par e impar.
•	 Bit de stop: 1 y 2.
•	 Interface de red: Ethernet 10BaseT/100BaseTX autodetectable (conector RJ45).
•	 Protocolos de red: TCP / UDP / Modbus TCP.
•	 Tensión de entrada: 85…290V a.c. / 120…410V d.c.
•	 Consumo máximo: 4,6…7,5 V A.
•	 Frecuencia: 47…63Hz.
•	 Temperatura en funcionamiento: -10º a 60º C.
•	 Temperatura en almacenamiento: -40º a 66º C (-40º a 151º F).
•	 Máxima variación por hora: 20º C (36º F).
•	 Altitud máxima en funcionamiento: 2.000 metros.
•	 Altitud máxima en almacenamiento: 9,1 (30,000 ft).
•	 Humedad relativa en funcionamiento: 5% al 95% sin condensación, 40% al 60% 	 	
	 recomendado.
•	 Humedad relativa en almacenamiento: 5% al 95% sin condensación.
•	 Material Caja: Plástico UL94 – V0 autoextinguible.
•	 Grado de protección: IP20.
•	 Dimensiones: 35 x 85 x 73 mm (2 módulos).
SIMBOLOGÍA LED
•	 POWER: equipo en alimentación y actividad de CPU.
•	 RX en parpadeo: actividad en la recepción de tramas RS232 o RS485.
•	 TX en parpadeo: actividad en la transmisión de tramas RS232 o RS485.
•	 FULL/HALF (Ethernet): Verde: Full Duplex / Ambar: Half Duplex
•	 ACTIVITY: actividad en el puerto Ethernet.
•	 10M / 100M: Ámbar: 10Mb/s / Verde: 100Mb/s.
•	 LINK: establecimiento conexión física con la red Ethernet.

CONSIGNAS DE SEGURIDAD
	 Este equipo está diseñado conforme las normas:
	 IEC 60664, VDE 0110, UL 94, EN61010-1, EN55011, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 61000-
4-11, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-4-5 CE.
	 El funcionamiento correcto y seguro del producto presupone un transporte, almacenamiento, 
instalación y montaje conforme a las normas que se describen en estas Instrucciones de 
Servicio o en el Manual de Usuario.
	 El equipo no dispone de fusibles de protección en su toma de red, por lo cual se recomienda 
prever elementos de protección según se indica en Advertencias de Seguridad.
	 Es preciso tomar precauciones para incrementar la seguridad, tales como:

Las funciones no relevantes para la seguridad de la instalación se gobiernan de forma 
electrónica.
Las funciones que su avería pueda provocar grandes daños materiales o hasta 
incluso personales, se realizan utilizando elementos de mando convencionales 
(electromecánicos).

Estas consideraciones son aplicables a cualquier equipo electrónico de control.
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CONFIGURACIÓN INICIAL CRS-TCP+
	 A continuación se describe los pasos necesarios para realizar la configuración inicial:

Conectar la alimentación, según la tensión indicada en la etiqueta del equipo.
Conectar mediante un cable Ethernet el equipo a la red Ethernet (cable directo Norma 
T568A ó cable cruzado).
Configurar manualmente o automaticamente por DHCP la “IP” del equipo, mediante 
el programa “IPSetup”, el cual se encuentra en el CD que se incluye en la caja del 
equipo. Indicar que el equipo tiene activada por defecto, la obtención automática de 
“IP” por DHCP.
	Acceder a la página de configuración del equipo mediante un navegador web, 
introduciendo su dirección “IP” (por ejemplo http://192.168.0.70), configurada previamente 
con el programa “IPSetup” o la asignada por el servidor DHCP.
Configurar en la sección “Serial port setup” los parámetros de comunicación del puerto 
serie RS-485 / RS-232, configurar en la sección “Protocol setup” los parámetros 
referentes a los protocolos de red y configurar en la sección “Network setup” los 
parámetros de la red Ethernet.
Pulsar el botón “Save setup” para guardar la configuración de los parámetros que 
hayamos configurado en el equipo.
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	 Categoría de instalación Clase III / EN61010 Protección al choque eléctrico por doble 
aislamiento clase II. El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación protegido con 
fusibles tipo gl según IEC 269 o tipo M, con valores comprendidos entre 0,5 y 1A. Debe 
estar provisto de un interruptor magnetotérmico, o equivalente, para poder desconectar 
el equipo de la red de alimentación. La sección mínima del cable de alimentación será de 
1mm2.

CABLE ETHERNET CRS-TCP+
INSTRUCCIONES DE SERVICIO

En caso de duda sobre el funcionamiento o avería, ponerse en contacto con:

Febrero 2021 - AFEI Soluciones Avanzadas, S.L. La información contenida en este documento pueden estar 
sometidas a cambios sin previo aviso y en ningún caso representa un compromiso por parte del vendedor.

Impreso en offset 100 % reciclado. Elaborado sin blanqueantes ópticos ni 
blanqueado con cloro. Homologado con la Ecoetiqueta y el Ángel azul.

	 CABLE DIRECTO NORMA T568A
	 Conexiones de un cable Ethernet según Norma T568A para conectar cualquier dispositivo 
Ethernet (como el CRS-TCP+) a un HUB.

	 Esquema de conexiones de un cable serie para conectar cualquier dispositivo serie al 
CRS-TCP+.

Cable serie RS232 con
conector macho

Cable serie RS232 con
conector hembra

Cable serie RS485

CABLE SERIE CRS-TCP+

INSTALACIÓN CRS-TCP+
	 Fisicamente sólo tenemos que montarlo en carril DIN, alimentar el conversor, conectar 
el CRS-TCP+ a la red Ethernet y conectarle un dispositivo serie.

PC T568A T568A HUB

Tx+ 1 Blanco / Verde Blanco / Verde 1 Rx+

Tx- 2 Verde Verde 2 Rx-

Rx+ 3 Blanco / Naranja Blanco / Naranja 3 Tx+

4 Azul Azul 4

5 Blanco / Azul Blanco / Azul 5

Rx- 6 Naranja Naranja 6 Tx-

7 Blanco / Marrón Blanco / Marrón 7

8 Marrón Marrón 8

	 CABLE CRUZADO (CROSSOVER)
	 Conexiones de un cable Ethernet cruzado (crossover) para conectar cualquier dispositivo 
Ethernet (como el CRS-TCP+) directamente a otro, como un PC.

PC T568A T568B PC

Tx+ 1 Blanco / Verde Blanco / Naranja 1 Tx+

Tx- 2 Verde Naranja 2 Tx-

Rx+ 3 Blanco / Naranja Blanco / Verde 3 Rx+

4 Azul Azul 4

5 Blanco / Azul Blanco / Azul 5

Rx- 6 Naranja Verde 6 Rx-

7 Blanco / Marrón Blanco / Marrón 7

8 Marrón Marrón 8
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