
	 La Sonda LX-GPS se compone de un sensor luxométrico (fotodiodo) con GPS 
integrado y conexión USB para PC. 
	 Esta diseñada para la medida de las iluminancias del alumbrado exterior, con una 
curva similar a la del ojo humano, gracias a sus filtros y difusor exclusivos.
	 La integración del GPS en la propia Sonda LX-GPS facilita la precisión y el 
sincronismo en el posicionamiento de la medida de las iluminancias, así como 
simplifica su montaje.
	 Estas instrucciones describen la sonda, su instalación y su funcionamiento. Para 
encontrar estas instrucciones en formato electrónico dirigirse a www.afeisa.es.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-	 Precisión GPS en posición 2,5m CEP.
-	 Precisión GPS en velocidad 0,1m/seg.
-	 Filtro con una respuesta similar a la del ojo humano.
-	 Difusor para adaptar la respuesta angular del sensor a la curva cos (α) entre
	 -80º y 80º.
-	 Fotodiodo plano de PN de silicio en un casco sellado herméticamente 	 	
	 especialmente diseñado para los usos lineales de alta precisión.
-	 Rango de medida de 0 a 50.000 Lux.
-	 Incluye conversor A/D de 12 bits para convertir la medida en luxes.
-	 Ajuste de la escala automática con una resolución de 0,1 a 13,5 Lux.

Campo de visión: 2π sr.
Campo espectral: curva fotópica V(λ).
Error media cuadrático RMSE respecto V(λ): 3,5% máx. 
Error de linealidad: 1% máx.
Coeficiente de temperatura: 0,1%/ºC máx.
Tensión de alimentación 5-15 V d.c. y corriente máxima 20 mA.
Cúpula de policarbonato PC-V0 transparente y estabilizado UV.

-	 Grado de protección IP65.
Temperatura almacenaje: -40 a 85ºC.
Temperatura ambiente: -10 a 50ºC.
Humedad del aire (sin condensación): 95%.

-	 Pila de litio de 3V (tipo 2032) para guardar la última posición GPS (duración 
	 mínima año y medio).
-	 Dimensiones Ø 88 x 75mm y peso de 170gr.
-	 Sujeción de la sonda mediante un imán y/o tornillo M6 (profundidad máx. 9mm).
-	 Cable de comunicaciones USB para PC.
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SONDA LX-GPS

PRECAUCIONES DE EMPLEO
	 Colocar la Sonda LX-GPS en la maleta KIT LX-GPS durante el transporte de 
la misma para protegerla de golpes que podrían dañar la cúpula o cualquier otro 
elemento de está.
	 Manipule con cautela la Sonda LX-GPS, ya que esta dispone de un potente imán 
en la base para fijarla a la carrocería de vehículo y éste podría afectar al disco duro 
de memoria del ordenador si se aproxima al mismo u otros aparatos electrónicos.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
	 Cualquier uso de la Sonda LX-GPS de forma no especificada por el fabricante, 
puede comprometer la seguridad de la Sonda LX-GPS y afectar a la protección del 
usuario.
	 No manipule la Sonda LX-GPS, ni el ordenador, ni cualquier otro elemento físico del 
sistema LX-GPS mientras conduce puesto que puede suponer un peligro importante 
de accidente.

ESPAÑOL INSTRUCCIONES DE SERVICIO

MANTENIMIENTO
	 Para el mantenimiento de la Sonda LX-GPS utilizar únicamente los recambios 
especificados. El fabricante no se responsabiliza por accidentes que sean 
consecuencia de una reparación que no haya sido efectuada por su Servicio Post-
Venta.
	 El almacenaje de la Sonda LX-GPS se aconseja que se efectué en la maleta del 
KIT LX-GPS y teniedo en cuenta unas mínimas condiciones climáticas (en un lugar 
seco, al abrigo de la luz y a temperatura constante) para mantenerla en su clase de 
precisión.
	 Una vez almacenada no poner peso encima de la maleta KIT LX-GPS.
	 Para la limpieza es suficiente utilizar un trapo ligeramente humedecido (no mojado), 
con agua y jabón neutro, no con un limpiador abrasivo y no ácido como el alcohol.

TRATAMIENTO PILA Y EQUIPO ELECTRÓNICO
	 La Sonda LX-GPS dispone en su interior de una pila de litio de 3V (tipo 2032), 
la cual no puede ser tratada como como un residuo doméstico normal. 
	 Al asegurarse de que este equipo y pila se desechan correctamente, usted ayuda 
a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente 
y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación. 
	 El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Está pila 
sólo deberá ser reemplazada por personal técnico cualificado en nuestro Servicio 
Post-Venta. 
	 Para asegurarse de que la pila será tratada correctamente, entregue este equipo 
al final de su vida útil. 

CONEXIONADO CONECTOR USB
	 A continuación se describen los pines del conector del cable USB Standard A:

Nº PIN NOMBRE DESCRIPCIÓN

1 VCC Vcc (+ 5V)

2 D- Data -

3 D+ Data +

4 GND Masa

CONECTOR USB

RESPUESTA ESPECTRAL
	 La Sonda LX-GPS mediante su fotodiodo y sus exclusivos filtros, consigue una 
respuesta espectral similar a la del ojo humano. 
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	 La respuesta angular respecto la curva ideal de Cos (α) se consigue mediante el 
difusor y la cúpula. El desviamiento de la respuesta de la Sonda LX-GPS respecto 
a la teórica es la siguiente:
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RESPUESTA ANGULAR
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En caso de duda sobre el funcionamiento o avería, ponerse en contacto con:
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sometidas a cambios sin previo aviso y en ningún caso representa un compromiso por parte del vendedor.

CONSIGNAS DE SEGURIDAD
	 Este equipo esta diseñado conforme a las normas CE.
	 El funcionamiento correcto y seguro del producto presupone un transporte, 
almacenamiento, instalación y montaje conforme a las normas que se describen en 
estas instrucciones de servicio.

VERIFICACIÓN METROLÓGICA
	 Como todos los equipos de medida o ensayo, una verificación periódica es 
necesaria.
	 Le aconsejamos al menos una verificación cada dos años de este equipo, aunque 
se recomienda que sea cada año. Para las verificaciones y calibraciones de sus 
equipos, diríjase al Servicio Post-Venta.	

CONFIGURACIÓN
	 Las Sondas LX-GPS se conectan a un PC a través de su interfaz USB para poder 
ser configuradas y gestionadas a través del software LX-GPS, el cual es suministrado 
por el fabricante.
	 Este software nos permite realizar evaluaciones de niveles de iluminación en 
calzadas mediante la toma de medidas automatizada mientras se circula en un 
vehículo, al igual que autodetectar y ordenar las Sondas LX-GPS que esten 
conectadas al PC.
	 Para más información consultar el manual de usuario del software LX-GPS, el 
cual se encuentra en la llave USB que se suministra con la maleta KIT LX-GPS.

Montaje Sondas LX-GPS
Ej. barra portaequipajes

Fijación Sondas LX-GPS
barra portaequipajes

Fijación Sonda LX-GPS
mediante imán

MONTAJE
	 Montar las Sondas LX-GPS sobre el vehículo (se recomienda un turismo normal 
o un vehículo comercial pequeño), las cuales se distribuirán de forma que estarán 
alineadas y centradas sobre un eje transversal en el techo del vehículo en el sentido 
de la marcha, de forma que una quede en el lado derecho, otra en el centro y otra en 
el lado izquierdo (en el caso de una única Sonda LX-GPS se situará en el centro) y 
se procurará que las Sondas LX-GPS se encuentren lo más horizontales posible e 
intentando abarcar la mayor anchura.

	
	

	
	
	 El sistema no requiere ninguna adaptación especial, ya que las Sondas LX-GPS 
pueden fijarse encima del techo del vehículo a través de los imanes de las bases 
que se hayan en las mismas o bien una barra portaequipajes u otro tipo de útil para 
garantizar la horizontalidad de las mismas, especialmente en el caso de emplear 
tres Sondas LX-GPS.
	 Los cables se pasaran a través de la ventana o de la junta de la puerta del copiloto 
para que no entorpezcan la conducción (en el caso de techo solar también pueden 
pasar, si no molestan al conductor).
	 Los cables USB de las Sondas LX-GPS se conectaran a un concentrador de 
puertos USB (en caso de utilizar 3 Sondas LX-GPS), el cual se suministra con la 
maleta KIT LX-GPS, y este a su vez a un puerto USB del ordenador. El concentrador 
de puertos USB se recomienda montar en la propia barra portaequipajes o cualquier 
otro tipo de útil.
	 No se recomienda utilizar otro concentrador de puertos USB que no sea el 
suministrado con la maleta KIT LX-GPS.

	 * La imagen del concentrador de puertos USB que se muestra en las instrucciones de servicio puede no coincidir 	
con el que se suministra con la maleta KIT LX-GPS.
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